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REMIfront T5
VW T-5 Startline
VW T-5 Multivan

Fahrerhausverdunklungssystem
für das Fahrerhaus in der fünften Generation des VW-Transporters

(gilt nur für Freizeitfahrzeuge/Wohnmobile)

Nur für den europäischen Raum!

Benutzerinformation
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A. Angaben zum Erzeugnis

REMIS GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67-69
50829 Köln

REMIfront T5 - Fahrerhausverdunkelung VW T5

siehe Aufkleber

Motorcaravans auf Basis VW T5 mit beidseitig verbau-
ten Enstiegsgriffen an den A-Säulen (die Einstiegs-
griffe müssen, wenn nicht eingebaut, zusätzlich be-
schaffen werden!) und für Fahrzeuge ohne Airbag in 
der A-Säule oder ober halb der Türen.

siehe B. (Angaben zur Montage)

siehe C. (Angaben zur Bedienung)

2-geteiltes, vertikales Verdunklungssystem für die
Front scheibe. Hoher Abdunklungsgrad durch Verwen-
dung von nahezu vollständig blickdichtem Verdunk-
lungsplissee. 

Das Schließen der Verdunklung ist nur im Stillstand
des Fahrzeuges und bei abgestelltem Motor erlaubt.
Vor Fahrtantritt ist das System komplett zusammen 
zu falten und zu verriegeln. Achtung, bei starker Son-
neneinstrahlung können sich die Griffl eisten nachhal-
tig aufheizen. Das System ist nicht für die Verdunk-
lung des Fahrzeugs über eine längere Zeit vorgesehen
(z.B. Überwinterung). Je nach Temperatur kann sich 
das Rückfaltverhalten des Plisseematerials temporär 
verschlechtern.

1. Hersteller:

2. Benennung und Typ:

3. Baustand, Baudatum:

4. Einsatzmöglichkeit:

5. Einbau:

6. Funktionsbeschreibung:

7. Ausführungsvarianten:

8. Warnhinweis:
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B. Angaben zur Montage

Wichtiger Hinweis! 
Diese Information zuerst sorgfältig durchlesen. Für Fahrzeuge mit Airbags 
in den A-Säulen oder oberhalb der Türen ist dieses System nicht geeignet!

Einbau nur mit beiden Einstiegsgriffen. Bei Fahrzeugen mit einseitig verbau-
tem Griff an der A-Säule unbedingt den zweiten Griff+Befestigung einbauen!
Wir empfehlen den Einbau des Verdunklungssystems durch eine Fachwerk-

statt! Bei fehlerhaftem Einbau wird keine Haftung bzw. Gewährleistung 
übernommen.

D

B2:
Frontsystem:
Verkleidung A-Säule FS & BFS
Führungsrohre oben FS (660mm) & BFS (715mm)
Führungsrohre unten FS (742mm) & BFS (822mm)
Blende oben FS & BFS

B3:
Zubehör Frontsystem:
1 Halter Rohr
1 Schaumband selbstklebend 450x10x10
2 Schr. SK4,2x13
6 Schraubdübel
2 Gewindestift M4x40
2 Scheibe 5,3x1
2 Mutter M4

Schritt 2: (Lieferumfang prüfen)

B2

B3

B1:
Achtung: Der Artikel ist nicht im Lieferumfang ent-
halten und muss bei Bedarf zusätzlich beschaffen 
werden! Für den Einbau des Verdunklungssystems 
im Fahrzeug muss auf jeder Seite ein Einstiegsgriff 
an der A-Säule vorhanden sein:

1x Befestigungswinkel links (3)
1x Befestigungswinkel rechts (3)

1x Haltegriff links (2)
1x Haltegriff rechts (2)

2x Abdeckkappe (1)
4x Innensechsrund-Linsenschraube M6x35 (4)
6x Innensechsrund-Flachkopfschraube M6x12 (5)

B1

2
1

3
4 5

Schritt 1: (Fahrzeugausstattung prüfen)
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B6+B7: (Demontage der Einstiegsgriffe an den A-Säulen)
Lösen Sie die Schrauben der Einstiegsgriffe (TX 27) und 
entfernen Sie diese.

B6

Schritt 2: (Montage Frontsystem)

B7

B8+B9: (Demontage A-Säulenverkleidung)
Ziehen Sie nun die Originalverkleidung oben beginnend 
von der A-Säule ab. Die Clipsverbindungen lösen sich dabei 
automatisch. Nehmen Sie die Verkleidung nach oben her-
aus.

B8

D B4+B5:
Bei Fahrzeugen mit einteiliger A-Säulenverkleidung 
(siehe B4) müssen folgende beigelegten Artikel zu-
sätzlich eingebaut werden:

1x Luftführung links (1)
1x Luftführung rechts (1)
1x Lufteintrittsgitter links (2)
1x Lufteintrittsgitter rechts (2)

B4

B5

2 1

(Dargestellt Bauteile links, Bau-
teile rechts sind spiegelsymme-
trisch)
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B10 B10: (Demontage Befestigungsclipse)
Entfernen Sie die Metallclipse aus dem Fahrzeugblech, in-
dem Sie sie vorsichtig mit einem fl achen Gegenstand (z.B. 
einem Schraubendreher) aus der Verankerung hebeln.

B9

B11+B12: (Demontage/Vorbereitung Adapter Luftkanal)
Entfernen Sie den vorhandenen (oder verwenden Sie den 
beigepackten) Originaladapter der Luftführung und schnei-
den Sie die Halterung mit einem geeigneten Werkzeug ab. 
Das Bauteil (siehe B12) wird in der neuen A-Säulenverklei-
dung wieder verwendet.

B11

B12

D
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B15+B16: (Montage Lüftungsgitter)
Nehmen Sie das Lüftungsgitter aus der Original A-Säulen-
verkleidung heraus (oder verwenden Sie das beigepackte 
Lüftungsgitter) und klipsen Sie es in die neue A-Säulenver-
kleidung ein.

B15

B13+B14: (Montage Befestigungsclipse)
Übernehmen Sie die beiden Originalbefestigung (Clipsver-
bindung).

B13

B14

B16

D

B17+B18: (Montage Adapter Luftkanal)
Stecken Sie den Adapter des Luftkanals auf das Lüftungs-
gitter auf, so dass die untere Kante mit der A-Säulenver-
kleidung bündig ist. Die Fixierung erfolgt mit der Hilfe des 
angebrachten Klett-/Flauschbandes.

B18

B17
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B19-B22: (Verlegung Kabelbaum (bei 
     Regensensorvariante 2 Kabelbäume))
Entfernen Sie die Kabelbinder komplett. Der Kabelbaum1 
(ca. Ø8mm) wird vor dem Blech der Griffbefestigung 
verlegt, indem man zuerst die Gummidichtung abzieht 
(bei Fahrzeugen ohne Griff fehlt hier die Griffbefestigung 
(welche nicht im Lieferumfang enthalten ist!); die-
ses Blech muss dann an dieser Stelle vorab angebracht 
werden.). Drücken Sie die Gummidichtung wieder an. Der 
Kabelbaum2 (ca. Ø12mm) wird parallel zum Kabelbaum1, 
jedoch vor dem Blech verlegt und vorschriftsmäßig fi xiert. 
Achten Sie darauf, dass die im Bild B22 markierte Bohrung 
nicht vom Kabelbaum verdeckt wird.
Falls noch weitere Kabel verlegt werden müssen, sollten 
diese auf Grund von Platzmangel auf die gegenüber liegen-
de Seite ausweichen.
Es ist bei der weiteren Montage darauf zu achten, 
dass die Kabelbäume nicht eingeklemmt bzw. be-
schädigt werden!

B20

B21

D
B19

B24

B23+B24: (Vorbereitung Montage A-Säulenverkleidung)
Markieren Sie gegebenenfalls die Kontur der A-Säulenver-
kleidung am Stoffhimmel des Fahrzeugs. Entfernen Sie nun 
den überfl üssigen Stoff.

B23

1

2

B22
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B27

B25 B25-B27: (Montage A-Säulenverkleidung)
Stecken Sie die neue Verkleidung von oben an die dafür 
vorgesehene Stelle ans Dashboard und drücken Sie sie an 
die A-Säule an. Vergewissern Sie sich dabei, dass beide 
Treibstifte von der Befestigung in der richtiger Position sind 
und achten Sie darauf, dass die Kante der A-Säulenverklei-
dung in der Nut der Türdichtung bleibt. Achten Sie auf 
das Einrasten der Clipsverbindungen! Drücken Sie ge-
gebenenfalls die herausgesprungene Kante der A-Säulen–
verkleidung mit Hilfe von geeignetem Werkzeug wieder in 
die Dichtungsnut.

B26

B28 B28: (Montage Einstiegsgriffe)
Montieren Sie nun die beiden Einstiegsgriffe. Prüfen Sie vor 
dem Verschrauben der Griffe, ob die Kabelbäume nicht vor 
dem Gewinde liegen. Drücken Sie sie ansonsten vorsichtig 
mit einem geeigneten Werkzeug in Richtung Türdichtung.

D

B30

B29+B30: (Vorbereitung Montage obere Blenden)
Stecken Sie die oberen Blenden FS/BFS seitlich in die A-
Säulenverkleidung hinein. Fixieren Sie die beiden Blenden 
in der Mitte mit Hilfe einer Schraubzwinge und drücken Sie 
sie bündig zur Windschutzscheibe an. Achten Sie darauf, 
dass die Kontur der Blende zu dem Kunststoffteil (Licht-
band) einen gleichmäßigen Abstand bildet. Bohren Sie an 
den in den Blenden vorgesehenen Stellen vorsichtig mit 
einem Bohrer Ø2mm in den Dachhimmel vor. Bohren Sie 
anschließend mit einem Bohrer Ø6,5mm die vorbohrten 
Stellen auf. 

B29
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B31

B32

B33

B31-B33: (Montage obere Blenden)
Befestigen Sie nun die Blenden mit den beigefügten 
Schraubdübeln am Dachhimmel. In der Blendenmitte wird 
der Gewindestift, beidseitig mit den beigefügten Scheiben 
und Schrauben, mittig festgeschraubt.

B34 B34: (Montage Führungsrohre oben)
Schrauben Sie die oberen Führungsrohre FS/BFS auf die 
Rohrhalter in der A-Säulenverkleidung bis zum Anschlag 
auf. Stecken Sie den Gewindestift durch leichtes Überspan-
nen der Rohre in der Mitte auf.

B35 B35: (Vorbereitung Montage Führungsrohre unten)
Schrauben Sie im Lager Rohrhalter den zweiten Gewinde-
stift mittig an. 

D

B36 B36: (Montage Führungsrohre unten)
Schrauben Sie nun die unteren Führungsrohre FS/BFS auf 
die Rohrhalter in der A-Säulenverkleidungs bis zum An-
schlag an. Stecken Sie beide Führungsrohrenden auf den 
Gewindestift auf.
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B39

B38+B39: (Montage Rohrhalter unten)
Markieren Sie die Bohrpositionen vom Rohrhalter. Verge-
wissern Sie sich, dass der Rohrhalter parallel zur Fahrt-
richtung steht. Bohren Sie diese Stellen mit einem Boh-
rer Ø3mm vor. Schrauben Sie dann den Rohrhalter mit 2 
Schrauben SK 4,2x13mm auf dem Armaturenbrett fest.

B38

B37: (Vorbereitung Montage Rohrhalter unten)
Schließen Sie das Plissee um die Position für den unteren 
Rohrhalter zu fi nden. Fixieren Sie den Halter in dieser Posi-
tion mittels Klebeband mittig auf dem Armaturenbrett.

B37D

B41

B40-B42: (Anbringung des Schaumbandes)
Bei den unterschiedlichen Fahrzeugvarianten kann es unter 
Umständen zu einer Spaltbildung zwischen Dashboard und 
A-Säulenverkleidung kommen (siehe B40).
Schneiden Sie das Schaumband dem Spalt entsprechend 
zu und kleben Sie es an die A-Säulenverkleidung.

B40

B42
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D. Angaben zur Instandhaltung

1. Pfl ege:

2. Wartung/Reparatur:

3. Aufbewahrung der Dokumente:

4. Ersatzbeschaffung:

Verwenden Sie grundsätzlich keine aggressiven 
Reinigungsmittel (Löse-/Schleifmittel). Rah-
menteile des Frontsystems können mit einem 
feuchtem Tuch und milder Seifenlauge gereinigt 
werden. Der Faltstoff ist mit einer weichen Bür-
ste, ggf. mit einem feuchtem Tuch vorsichtig zu 
reinigen.

Das System ist wartungsfrei ausgelegt.

Die Benutzerinformation mit der Bedienungs- 
und Montageanleitung sollte für den Bedarfsfall 
möglichst im Fahrzeug aufbewahrt werden.

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

DC. Angaben zur Bedienung

C1+C2:
Zum Entriegeln der Frontverdunklung betätigen Sie beide 
Tasten in Pfeilrichtung. Ziehen Sie nun die Griffl  eiste von 
links und von rechts in Rich  tung Mitte der Wind schutz-
scheibe. Die Griffl  eisten schließen durch den Magnet ver-
schluss auto matisch. Zum Öffnen ziehen Sie die Griffl  eisten 
an den Griffen in Pfeil richtung aus  einan der und führen Sie 
sie zurück in die Ruhepo sition. Rasten Sie den Griff durch 
Andrücken an den Rahmen ein. Für den Fahr betrieb ist 
unbedingt auf eine korrekte Ver riege  lung auf beiden 
Seiten zu achten!

C1

C2

Bedienung Frontsystem
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