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Montageanleitung

Assembly instructions

Notice de montage

Ford Transit

ab Baujahr 2014 mit/ohne Sichtpaket

built 2014 or later with/without visibility pack

à  partir de l’année 2014 avec/sans pack visibilité

Fahrerhausverdunkelungssystem für Fahrerhaus Ford Transit

In-cab Blind System for Ford Transit Driver Cab

Système d’obscurcissement pour la cabine Ford Transit

REMIfront IV
Ford Transit
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Wichtiger Hinweis!
Diese Information zuerst sorgfältig durchlesen. 

Für Fahrzeuge mit Airbags in den A-Säulen oder oberhalb der Türen, sowie einem Regensensor am 
Rückspiegel ist dieses System nicht geeignet!

B2: Frontsystem mit Sichtpaket: 
• Blende oben Li / Re mit angebrachten  
Führungrohren
• 2 Führungsrohre unten kurz
• Verkleidung A-Säule Li/Re

B3: Seitensystem: 
• Fahrerseite
• Beifahrerseite

B1: Frontsystem ohne Sichtpaket: 
• Blende oben Li / Re 
• 2 Führungsrohre oben lang
• 2 Führungsrohre unten kurz
• Verkleidung A-Säule Li/Re

Wir empfehlen den Einbau des Verdunkelungssystems durch eine Fachwerkstatt! Bei 
fehlerhaftem Einbau wird keine Haftung bzw. Gewährleistung übernommen.

B4: Zubehör Frontsystem:
	 8	 Schnappnieten
	 16	 O-Ringe 
	 9 	 bzw. 8 Schrauben LIK 3,9x13 (schw)
	 1 	 Lager Rohr mit Gewindestift
	 1 	 Tube Kleber (nur ohne Sichtpaket)

B5: Zubehör Seitensystem: 
	 6 	 Schr. LIK 3,9x13mm schwarz
	 6 	 Selbstbohrschr. LIK 3,5x13mm
	 6 	 Gummiunterlegscheiben (schwarz)

B3B3

B4B4

B5B5

B2B2B1B1

Ford Transit Facelift ab Baujahr 2019 ab Seite 10
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B6 -  B8: Die Führungsrohre oben müssen mit Hil-
fe des im Zubehör beigepackten Klebstoffs ver
bunden werden: in das Führungsrohr wird an der 
GERADEN Seite der Klebstoff eingebracht. Soviel, 
dass der vordere Bereich der Öffnung gut gefüllt 
ist. Das Führungsrohr mit Stift wird jetzt zügig in 

B6B6 B7B7 B8B8

das andere Rohr geschoben. Die verbundenen 
Rohre sollten jetzt 10-15 Minuten aushärten. 

Dabei sollten die Rohre wie auf der folgenden 
Zeichnung flach an 3 Punkten aufliegen.

B9: Türdichtungsgummi im Bereich der 
A-Säulenverkleidungen abziehen. 

B11: Verkleidung oben beginnend von der A-Säu
le abziehen. Clipsverbindungen lösen sich dabei 
automatisch.

B10: Becherhalter vom Armaturenbrett aushebeln 
und zur Seite legen.

B12: Falls Lautsprecher vorhanden: Stecker vom 
Lautsprecher abziehen und A-Säulenverkleidung 
abnehmen.

B9B9 B10B10

B11B11 B12B12

Ergebnis:
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B13: Lüftungskanal und (falls 
vorhanden) Lautsprecher mit 
Bohrer Ø6mm ausbohren.

B14: Lasche am Lüftungskanal 
wie dargestellt abschneiden. 

B15: Lüftungsgitter aus A-Säu-
lenverkleidung ausclipsen.

B16: (falls vorhanden) Lautsprecher, Lüftungska-
nal und Lüftungsgitter in die REMIS A-Säulenver-
kleidung wie folgt einbauen:

B17: Die 4 O-Ringe auf die Schnappnieten auf-
legen. 

B18: Lautsprecher aufsetzten. 

B19: 3 O-Ringe auf die Schnappnieten vom 
Lautsprecher auflegen und mit 3 Schnappnie-
ten sichern. 

B20: Schnappnieten fest andrücken.

B13B13 B14B14 B15B15

B16B16

B17B17 B18B18

B19B19 B20B20

Tipp:	 Auch wenn kein Lautsprecher vorhanden sind, sollten die O-Ringe mit den Schnappnieten fixiert werden.
	 So wird später ein evtl. Klappergeräusch vermieden.
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B21: Lüftungskanal in gleicher Weise montieren.

B23: Lüftungsgitter in Verkleidung und Lüftungs-
kanal einclipsen.

B24: Andere Seite analog montieren, Teile nicht 
vertauschen.

B22: Schnappnieten fest andrücken.

B25 - B26: Frontscheibenheizung falls vorhanden: Stecker und Buchse für Frontscheibenheizung aus Ka-
belhalter demontieren.

B21B21 B22B22

B23B23 B24B24

B25B25 B26B26
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B27-B28: Kabelhalter wie dargestellt entfernen.

B29: Stecker für Scheibenheizung wieder in 
Buchse einstecken.

B30: Steckverbindung parallel zur Windschutz-
scheibe platzieren.

B27B27 B28B28

B29B29 B30B30

B31 - B32: REMIS A-Säulenverkleidung an A-Säule platzieren, beginnend unten am Armaturenbrett.

B34: Dabei darauf achten, dass die Lasche hinter 
Armaturenbrett (Becherhalter) greift.

B33: Stecker für Lautsprecher verbinden.

B31B31 B32B32

B34B34B33B33
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B35 - B36: Frontsystem in gezeigter Position an A-Säule montieren. Führungsdorn in  
Blechbohrung zentrieren. Beide Metallklammern mit einem Schlitzschraubendreher in  
A-Säulenblech einrasten.

B37: Gummidichtung wieder andrücken.

B40 - B41: Beim Sichtpaket darauf achten, dass 
die angenieteten Führungsrohre auf die Gewin-
debolzen in der A-Säule aufgesteckt werden. 

B38: Blende oben rechts und links in Schlitz der 
A-Säulenverkleidung einschieben und in gezeigter 
Weise am Dachhimmel platzieren. 

B35B35 B36B36

B37B37

B38B38 B40B40 B41B41

B39: Auf sauberen Übergang im Über-lappungs
bereich in der Mitte achten und an der Kante zum 
Dachhimmel ausrichten.

B42: Blenden zwischen Sensorabdeckung und 
Dachhimmel (im mittleren Bereich) reinschieben 
und an der Kante zum Dachhimmel ausrichten.

B39B39 B42B42
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B45: Blenden mit schwarzen Schrauben am 
Dachhimmel anschrauben.

B44: Blenden mit schwarzen Schrauben am 
Dachhimmel anschrauben.

B46: Blenden mit Schraube Ø3,9 x13 mm 
(schwarz) verbinden. (ohne Sichtpaket) 

Rohr unten links
Rohr unten rechts

Vorbereitetes, geklebtes Rohr oben (Variante ohne Sichtpaket)

Variante mit Sichtpaket: nur die beiden unteren Führungsrohre

B48: Verklebtes Führungsrohr oben auf Gewinde-
bolzen in der A-Säule aufstecken.

B49: Durch leichte Überbiegung das Rohr auf den 
Gewindebolzen der anderen A-Säule aufstecken. Da-
bei darauf achten, dass das Rohr beidseitig tief genug 
auf den Gewindebolzen sitzt.

B50: Führungsrohr in der Mitte der Blende 
einclipsen

B44B44

B45B45 B46B46

B47B47

B48B48 B49B49

B50B50

B43: Wenn beide Blenden zentriert sind und an 
der vorderen Kante zum Dachhimmel ausgerich-
tet sind, sollen die Befestigungsbohrungen am 
Dachhimmel markiert werden.  

B43B43

Markierung „gelb“ (vor Gebrauch entfernen)

B48 - B50: Nur für Variante ohne Sichtpaket
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B54: Lager Rohr an der Kante auf dem Armaturen-
brett ankleben. Plissee testweise schließen.

B51: Führungsrohr unten rechts mit Biegung au-
ßen rechts in Griffleiste unten einschieben und 
auf Gewindebolzen aufstecken.

B52: Führungsrohr unten links (gelb markiert) mit 
Biegung außen links in Griffleiste unten einschie-
ben und auf Gewindebolzen auf-stecken.

B53: Führungsrohre in der Mitte auf den Gewin-
destift vom Lager Rohr aufstecken. Führungsroh-
re dazu etwas nach hinten halten. Auf die richtige 
Lage des Lager Rohr achten.

Schritt 6: (Montage Seitensystem)

B56: Seitenteil so an der Tür platzieren, dass es 
bündig am Türblech anliegt.

B58 - B59: Nun das Seitensystem fest schrauben. 
Hierfür zunächst unten das System mit den schwar-
zen Schrauben Ø3,9x13mm anschrauben. Oben die 
schwarzen Gummiunterlegscheiben am Schraub-
punkt zwischen Türblech und Seitensystem schie-
ben und mit den silbernen Schrauben Ø3,5x13mm 
anschrauben.

B57: Es sind 6 Befestigungspunkte Ø2,5mm vor-
zubohren.

B51B51 B52B52

B53B53 B54B54

B55B55 B56B56

B57B57

B58B58 B59B59

B55: Lager Rohr mit 2 Schrauben Ø3,9x13mm 
(schwarz) anschrauben. Die gelben Etiketten auf 
den linken Rohren vor dem Gebrauch entfernen.
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Wichtiger Hinweis!
Diese Information zuerst sorgfältig durchlesen. 

Für Fahrzeuge mit Airbags in den A-Säulen oder oberhalb der Türen, sowie einem Regensensor am 
Rückspiegel ist dieses System nicht geeignet!

B61: Frontsystem mit Sichtpaket: 
• 	Blende oben Li / Re mit angebrachten  
	 Führungrohren
• 	2 Führungsrohre unten kurz
• 	Verkleidung A-Säule Li/Re

B62: Seitensystem: 
• Fahrerseite
• Beifahrerseite

B60: Frontsystem ohne Sichtpaket: 
• Blende oben Li / Re 
• 2 Führungsrohre oben lang
• 2 Führungsrohre unten kurz
• Verkleidung A-Säule Li/Re

Wir empfehlen den Einbau des Verdunkelungssystems durch eine Fachwerkstatt! Bei 
fehlerhaftem Einbau wird keine Haftung bzw. Gewährleistung übernommen.

B63: Zubehör Frontsystem:
	 8	 Tannenbaumclips
	 12	 O-Ringe 
	 9 	 bzw. 8 Schrauben LIK 3,9x13 (schw)
	 1 	 Lager Rohr mit Gewindestift
	 1 	 Tube Kleber (nur ohne Sichtpaket)

B64 : Zubehör Seitensystem: 
	 6 	 Schr. LIK 3,9x13mm schwarz
	 6 	 Selbstbohrschr. LIK 3,5x13mm
	 6 	 Gummiunterlegscheiben (schwarz)

B62B62

B63B63

B64B64

B61B61B60B60

Ford Transit Facelift ab Baujahr 2019
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B65 - B67: Die Führungsrohre oben müssen mit 
Hilfe des im Zubehör beigepackten Klebstoffs 
verbunden werden: in das Führungsrohr wird an 
der GERADEN Seite der Klebstoff eingebracht. 
Soviel, dass der vordere Bereich der Öffnung gut 
gefüllt ist. Das Führungsrohr mit Stift wird jetzt 

B65B65 B66B66 B67B67

zügig in das andere Rohr geschoben. Die verbun-
denen Rohre sollten jetzt 10-15 Minuten aushär-
ten. 

Dabei sollten die Rohre wie auf der folgenden 
Zeichnung flach an 3 Punkten aufliegen.

B68: Türdichtungsgummi im Bereich der 
A-Säulenverkleidungen abziehen. 

B69: Verkleidung oben beginnend von der A-Säu
le abziehen. Clipsverbindungen lösen sich dabei 
automatisch.

B70: Falls Lautsprecher vorhanden: Stecker vom 
Lautsprecher abziehen und A-Säulenverkleidung 
abnehmen.

B68B68 B69B69

B70B70

Ergebnis:
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B71: Lüftungskanal mit Bohrer 
Ø6mm ausbohren.

B72: Lautsprechertraverse aus-
bohren. 

B73: Lüftungsgitter aus A-Säu-
lenverkleidung ausclipsen.

B74: (falls vorhanden) Lautsprecher, Lüftungska-
nal und Lüftungsgitter in die REMIS A-Säulenver-
kleidung wie folgt einbauen:

B75: 3 O-Ringe auf die Bohrungen legen. B76: Lautsprecher aufsetzten. 

B77: 3 O-Ringe auf die Bohrungen vom Laut-
sprecher auflegen und mit 3 Tannenbaumclip-
sen sichern. 

B78: Tannenbaumclipse fest andrücken.

B71B71 B72B72 B73B73

B74B74

B75B75 B76B76

B77B77 B78B78
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B79: Lüftungsgitter in Verkleidung einclipsen. B80: Lüftungskanal auf dem Lüftungsgitter posi-
tionieren und mit Tannenbaumclips fest andrücc-
ken.

B81: Andere Seite analog montieren, Teile nicht vertauschen.

B82 - B83: Frontscheibenheizung falls vorhanden: Stecker und Buchse für Frontscheibenheizung aus Ka-
belhalter demontieren.

B79B79 B80B80

B82B82 B83B83

B84 - B85: Kabelhalter wie dargestellt entfernen.

B84B84 B85B85

B86: Stecker für Scheibenheizung wieder in 
Buchse einstecken.

B87: Steckverbindung parallel zur Windschutz-
scheibe platzieren.

B86B86 B87B87

D



14/56

V1 - V3: Lüftungskanal Teil 2 aus dem Fahrzeugamaturenbrett ausbauen.

V1V1 V2V2 V3V3

Vorbereitung:

B88: Steckerverbindung mit zwei Kabelbinder 
fixieren  

B88B88

V4 - V5: Lüftungskanal so wie auf dem Bild gezeigt markieren.

V4V4 V5V5

V6V6

V6 - V7: Lüftungskanal entlang der Markierung beschneiden.
Dabei aufpassen, das der Kanal selbst nicht kaputt geht und die Rastnase am Ende nicht abbricht.

V7V7

D
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B89 - B90: REMIS A-Säulenverkleidung an A-Säule platzieren, beginnend unten am Armaturenbrett.

B89B89 B90B90

B92: Dabei darauf achten, dass die Lasche hinter 
Armaturenbrett (Becherhalter) greift.

B91: Stecker für Lautsprecher verbinden.

B92B92B91B91

V8: Lüftungskanal wieder zurück in das Fahrzeug einbauen.

V8V8

B93 - B94: Frontsystem in gezeigter Position an A-Säule montieren. Führungsdorn in  
Blechbohrung zentrieren. Beide Metallklammern mit einem Schlitzschraubendreher in  
A-Säulenblech einrasten.

B93B93 B94B94

D
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B95: Gummidichtung wieder andrücken.

B95B95

Andere Seite analog montieren.

B97 - B98: Beim Sichtpaket darauf achten, dass 
die angenieteten Führungsrohre auf die Gewin-
debolzen in der A-Säule aufgesteckt werden. 

B96: Blende oben rechts und links in Schlitz der 
A-Säulenverkleidung einschieben und in gezeigter 
Weise am Dachhimmel platzieren. 

B96B96 B97B97 B98B98

B99: Auf sauberen Übergang im Über-lappungs
bereich in der Mitte achten und an der Kante zum 
Dachhimmel ausrichten.

B100: Blenden zwischen Sensorabdeckung und 
Dachhimmel (im mittleren Bereich) reinschieben 
und an der Kante zum Dachhimmel ausrichten.

B99B99 B100B100

B102: Blenden mit schwarzen Schrauben am 
Dachhimmel anschrauben.

B102B102

B101: Wenn beide Blenden zentriert sind und an 
der vorderen Kante zum Dachhimmel ausgerich-
tet sind, sollen die Befestigungsbohrungen am 
Dachhimmel markiert werden.  

B101B101

D
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B103: Blenden mit schwarzen Schrauben am 
Dachhimmel anschrauben.

B104: Blenden mit Schraube Ø3,9 x13 mm 
(schwarz) verbinden. (ohne Sichtpaket) 

Rohr unten links
Rohr unten rechts

Vorbereitetes, geklebtes Rohr oben (Variante ohne Sichtpaket)

Variante mit Sichtpaket: nur die beiden unteren Führungsrohre

B106: Verklebtes Führungsrohr oben auf Gewin-
debolzen in der A-Säule aufstecken.

B107: Durch leichte Überbiegung das Rohr auf den 
Gewindebolzen der anderen A-Säule aufstecken. Da-
bei darauf achten, dass das Rohr beidseitig tief genug 
auf den Gewindebolzen sitzt.

B108: Führungsrohr in der Mitte der Blende 
einclipsen

B103B103 B104B104

B105B105

B106B106 B107B107

B108B108

Markierung „gelb“ (vor Gebrauch entfernen)

B106 - B113: Nur für Variante ohne Sichtpaket

B109: Führungsrohr unten rechts mit Biegung 
außen rechts in Griffleiste unten einschieben und 
auf Gewindebolzen aufstecken.

B110: Führungsrohr unten links (gelb markiert) 
mit Biegung außen links in Griffleiste unten ein-
schieben und auf Gewindebolzen auf-stecken.

B109B109 B110B110
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B112: Lager Rohr an der Kante auf dem Armaturen-
brett ankleben. Plissee testweise schließen.

B111: Führungsrohre in der Mitte auf den Gewin-
destift vom Lager Rohr aufstecken. Führungsroh-
re dazu etwas nach hinten halten. Auf die richtige 
Lage des Lager Rohr achten.

Schritt 6: (Montage Seitensystem)

B56: Seitenteil so an der Tür platzieren, dass es 
bündig am Türblech anliegt.

B58 - B59: Nun das Seitensystem fest schrauben. 
Hierfür zunächst unten das System mit den schwar-
zen Schrauben Ø3,9x13mm anschrauben. Oben die 
schwarzen Gummiunterlegscheiben am Schraub-
punkt zwischen Türblech und Seitensystem schie-
ben und mit den silbernen Schrauben Ø3,5x13mm 
anschrauben.

B57: Es sind 6 Befestigungspunkte Ø2,5mm vor-
zubohren.

B111B111 B112B112

B113B113

B56B56
B57B57

B58B58 B59B59

B113: Lager Rohr mit 2 Schrauben Ø3,9x13mm 
(schwarz) anschrauben. Die gelben Etiketten auf 
den linken Rohren vor dem Gebrauch entfernen.
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IMPORTANT NOTE!
Read this information carefully prior to starting installation.

The user information with the operating instructions and documents should be kept in the vehicle if pos-
sible in case required. The contents of these instructions should be read, understood and followed in all 
aspects. This requirement applies particularly to safety instructions, which are specially marked in these 

operating instructions.

The copyright to the operating instructions is reserved by REMIS GmbH. These operating instructions are 
only intended for the operator and the operator’s personnel. They contain the instructions and informati-

on that are not allowed to be copied, distributed or provided to others, either in full or in part.

Following the information in these instructions will help to prevent accidents, mistakes and malfunc-
tions. With these instructions you have all the documentation necessary for operation and maintenance.

If faults or damage arise due to the failure to follow the individual points in these instructions, REMIS 
GmbH will not accept any liability.

Marking of information

In the sections, information for
·	Safety and the prevention of accidents,
·	The prevention of damage to parts
is marked with the pictograms given below. 
This information is to be followed as a matter of priority in all circumstances.

Pictogram Signal word Definition / Consequences

WARNING!!! This signal word indicates a possible hazard that can 
result in serious injuries or fatality.

CAUTION!!! This signal word indicates a possible hazard that can 
result in minor or serious injuries.

NOTICE!!! This signal word indicates a situation that can result in 
damage.

NOTICE!!!

WARNING!!!

CAUTION!!!

EN
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Important note!
Read this information carefully first. 

This system is not suitable for vehicles with airbags in the A pillar or above the doors or with a 
rain sensor on the rearview mirror!

B2: Front system with visibility pack: 
• Top panel L/R with attached  
guide tubes
• 2 Bottom guide tubes, short
• A-column panelling L/R

B3: Side system: 
• Driver side
• Passenger side

B1: Front system without visibility pack: 
• Top panel Le / Ri 
• 2 Top guide tubes, long
• 2 Bottom guide tubes, short
• A-column panelling L/R

We recommend having the blind system installed by a specialist workshop! No liability or 
warranty is accepted in the event of incorrect installation.

B4: Front system accessories:
	 8	 Snap rivets
	 16	 O-rings 
	 9 	 or 8 screws LIK 3.9x13 (black)
	 1 	 Bearing tube with grub screw
	 1 	 Tube of adhesive (only without visibility pack)

B5: Side system accessories: 
	 6 	 Scr. LIK 3.9x13mm black
	 6 	 Self tapping screws LIK 3.5x13mm
	 6 	 Rubber washers (black)

B3B3

B4B4

B5B5

B2B2B1B1

Ford Transit Facelift from model year 2019 from page 28
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B6 -  B8: The top guide tubes must be attached 
using the adhesive provided in the accessories: 
the adhesive is applied to the STRAIGHT side 
inside the guide tube. Enough for the front area 
of the opening to be properly filled. The guide 
tube with the pin is now quickly inserted into the 

B6B6 B7B7 B8B8

other tube. The connected tubes should now be 
allowed to harden for 10-15 minutes. 

When doing this, the tubes should be lying flat at 
3 points as shown in the following diagram.

B9: Pull off rubber door seal in vicinity of A pillar 
panelling. 

B11: Pull off panelling from A-pillar, starting at 
the top. The clip connections undo themselves 
automatically when doing this.

B10: Lever cup holder out of instrument panel 
and put to one side.

B12: If speaker present: disconnect connector 
from speaker and remove A-pillar panelling.

B9B9 B10B10

B11B11 B12B12

Result:
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B13: Drill out ventilation chan-
nel and (if present) soeaker with 
Ø6mm drill.

B14: Cut off lug at ventilation 
channel as shown. 

B15: Unclip ventilation grille 
from A-pillar panelling.

B16: (If present) install speaker, ventilation chan-
nel and ventilation grille in the REMIS A-pillar pa-
nelling as follows:

B17: Fit the 4 O-rings to the snap rivets. B18: Fit speaker. 

B19: Place 3 O-rings on the snap rivets of the 
speaker and secure with 3 snap rivets. 

B20: Press on the snap rivets firmly.

B14B14 B15B15

B18B18

B20B20

Tip:	 Even if no speakers are present, the O-rings with the snap rivets should be fitted.
	 This will prevent possible rattling noise later.

EN
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B21: Install ventilation channgel in the same way.

B23: Clip ventilation grille into panelling and 
ventilation channel.

B24: Fit other side in same way, do not swap parts 
around.

B22: Press snap rivets on firmly.

B25 - B26: Windscreen heater, if present: remove connector and socket for windscreen heater from cable 
holder.

B21B21 B22B22

B23B23 B24B24

B25B25 B26B26

EN
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B27-B28: Remove cable holder as shown.

B29: Plug connector for windscreen heater back 
into socket.

B30: Position plug-in connection parallel to wind-
screen. 

B27B27 B28B28

B29B29 B30B30

B31 - B32: REMIS position A-pillar panelling at A pillar, starting at the bottom of the instrument panel.

B34: When doing this, ensure that the lug enga-
ges behind the instrument panel (cup holder).

B33: Plug in speaker connector.

B31B31 B32B32

B34B34B33B33

EN
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B35 - B36: Fit front system in shown position at A-pillar. Centre guide journal  
in drill hole in sheet metal. Engage both metal clips in the sheet metal of the A-pillar  
with a slotted screwdriver.

B37: Push rubber seal back on.

B40 - B41: With the visibility pack, ensure that 
the rivetted guide tubes are fitted to the threa-
ded bolts in the A-pillar. 

B38: Insert panel into A-pillar panelling at top left 
and right and position at headliner as shown. 

B35B35 B36B36

B37B37

B38B38 B40B40 B41B41

B39: Ensure that there is a neat transition in the 
overlapping area in the middle and align at edge 
of headliner.

B42: Slide panels between sensor cover and 
headliner (in rear area) and align with edge of 
headliner.

B39B39 B42B42
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B45: Screw panels to headliner with black 
screws.

B44: Screw panels to headliner with black 
screws.

B46: Connect panels with screw Ø3.9 x13 mm 
(black). (without visibility pack)

Pipe, bottom left
Pipe, bottom right

Prepared, glued pipe at top (variant without visibility pack)

Variant with visibility pack: only the two bottom guide tubes

B48: Fit top of guide tube to threaded bolt in A-
pillar.

B49: Fit tube to threaded bolt of other A-pillar by 
bending slightly. When doing this, ensure that the 
tube is sitting low enough on the threaded bolts at 
each side.

B50: Clip guide tube into middle of panel

B44B44

B45B45 B46B46

B47B47

B48B48 B49B49

B50B50

B43: When both bolts have been centred and 
aligned with the front edge of the headliner, the 
mounting holes in the headline should be mar-
ked. 

B43B43

"Yellow" marking (remove before use)

B48 - B50: Only for variant without visibility pack
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B54: Affix bearing tube to instrument panel at edge. 
Test-close the blind.

B51: Insert guide tube at bottom right with bend 
at outer right into handle strip at bottom and fit 
to threaded bolt.

B52: Insert guide tube at bottom left (marked 
yellow) with bend at outer left into handle strip at 
bottom and fit to threaded bolt.

B53: Fit guide tubes to threaded pin of bearing 
tube in the middle. To do this, hold guide tubes 
slightly towards the rear. Ensure that the bearing 
tube is in the correct position.

Step 6: (Side system installation)

B56: Position side panel at door so that it is flush 
with the sheet metal of the door.

B58 - B59: Now screw the side system in place. To 
do this, first screw on the system at the bottom with 
the black screws Ø3.9x13mm. Slide the black rubber 
washers to the screw-on point between the sheet 
metal of the door and the side system and screw on 
with the silver screws Ø3.5x13mm.

B57: 6 mounting points Ø2.5mm must be pre-
drilled.

B51B51 B52B52

B53B53 B54B54

B55B55 B56B56

B57B57

B58B58 B59B59

B55: Screw on bearing tube with 2 screws 
Ø3.9x13mm (black). Remove yellow labels from 
left-hand tube before use.
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Important note!
Read this information carefully first. 

This system is not suitable for vehicles with airbags in the A pillar or above the doors or with a rain sen-
sor on the rearview mirror!

B61: Front system with visibility pack: 
• Top panel L/R with attached  
guide tubes
• 2 Bottom guide tubes, short
• A-column panelling L/R

B62: Side system: 
• Driver side
• Passenger side

B60: Front system without visibility pack: 
• Top panel Le / Ri 
• 2 Top guide tubes, long
• 2 Bottom guide tubes, short
• A-column panelling L/R

We recommend having the blind system installed by a specialist workshop! No liability or 
warranty is accepted in the event of incorrect installation.

B63: Front system accessories:
	 8	 Fir-tree clips
	 12	 O-rings 
	 9 	 or 8 screws LIK 3.9x13 (black)
	 1 	 Bearing tube with grub screw
	 1 	 Tube of adhesive (only without visibility pack)

B64 : Side system accessories: 
	 6 	 Scr. LIK 3.9x13mm black
	 6 	 Self tapping screws LIK 3.5x13mm
	 6 	 Rubber washers (black)

B62B62

B63B63

B64B64

B61B61B60B60

Ford Transit Facelift from model year 2019

EN



29/56

B65 - B67: The top guide tubes must be attached 
using the adhesive provided in the accessories: 
the adhesive is applied to the STRAIGHT side 
inside the guide tube. Enough for the front area 
of the opening to be properly filled. The guide 
tube with the pin is now quickly inserted into the 

B65B65 B66B66 B67B67

other tube. The connected tubes should now be 
allowed to harden for 10-15 minutes. 

When doing this, the tubes should be lying flat at 
3 points as shown in the following diagram.

B68: Pull off rubber door seal in vicinity of A pillar 
panelling. 

B69: Pull off panelling from A-pillar, starting at 
the top. The clip connections undo themselves 
automatically when doing this.

B70: If speaker present: disconnect connector 
from speaker and remove A-pillar panelling.

B68B68 B69B69

B70B70

Ergebnis:
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B71: Drill out ventilation channel  
with Ø6mm drill.

B72: Drill out speaker cross-
member.

B73: Unclip ventilation grille 
from A-pillar panelling.

B74: (If present) install speaker, ventilation chan-
nel and ventilation grille in the REMIS A-pillar pa-
nelling as follows:

B75: Place 3 O-rings onto the bores. B76: Fit speaker. 

B77: Place 3 O-rings on the bores of the 
speaker and secure with 3 fir-tree clips.

B78: Press fir-tree clips on firmly.

B71B71 B72B72 B73B73

B74B74

B75B75 B76B76

B77B77 B78B78
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B79: Clip ventilation grille into panelling. B80: Position ventilation duct on ventilation 
grille and press firmly with fir-tree clips.

B81: Fit other side in same way, do not swap parts around.

B82 - B83: Windscreen heater, if present: remove connector and socket for windscreen heater from cable 
holder.

B79B79 B80B80

B82B82 B83B83

B84 - B85: Remove cable holder as shown..

B84B84 B85B85

B86: Plug connector for windscreen heater back 
into socket.

B87: Position plug-in connection parallel to wind-
screen.

B86B86 B87B87
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V1 - V3: Remove ventilation duct part 2 from vehicle dashboard.

V1V1 V2V2 V3V3

Vorbereitung:

B88: Secure plug connection with two cable ties

B88B88

V4 - V5: Mark ventilation duct as shown on the figure.

V4V4 V5V5

V6V6

V6 - V7: Cut ventilation duct along the marking.
Ensure that the duct is not damaged and the latching tab at the end does not break off.

V7V7
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B89 - B90: REMIS position A-pillar panelling at A pillar, starting at the bottom of the instrument panel.

B89B89 B90B90

B92: When doing this, ensure that the lug enga-
ges behind the instrument panel (cup holder).

B91: Plug in speaker connector.

B92B92B91B91

V8: Refit ventilation duct into vehicle.

V8V8

B93 - B94: Fit front system in shown position at A-pillar. Centre guide journal  
in drill hole in sheet metal. Engage both metal clips in the sheet metal of the A-pillar  

B93B93 B94B94
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B95: Push rubber seal back on.

B95B95

Fit other side in same way.

B97 - B98: With the visibility pack, ensure that 
the rivetted guide tubes are fitted to the threa-
ded bolts in the A-pillar. 

B96:  Insert panel into A-pillar panelling at top left 
and right and position at headliner as shown.  

B96B96 B97B97 B98B98

B99: Ensure that there is a neat transition in the 
overlapping area in the middle and align at edge 
of headliner.

B100: Slide panels between sensor cover and 
headliner (in rear area) and align with edge of 
headliner.

B99B99 B100B100

B102: Screw panels to headliner with black 
screws.

B102B102

B101: When both bolts have been centred and 
aligned with the front edge of the headliner, the 
mounting holes in the headline should be mar-
ked. 

B101B101
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B103: Screw panels to headliner with black 
screws.

B104: Connect panels with screw Ø3.9 x13 mm 
(black). (without visibility pack)

Pipe, bottom left
Pipe, bottom right

Prepared, glued pipe at top (variant without visibility pack)

Variant with visibility pack: only the two bottom guide tubes

B106: Fit top of guide tube to threaded bolt in 
A-pillar.

B107: Fit tube to threaded bolt of other A-pillar by 
bending slightly. When doing this, ensure that the 
tube is sitting low enough on the threaded bolts at 
each side.

B108: Clip guide tube into middle of panel

B103B103 B104B104

B105B105

B106B106 B107B107

B108B108

„Yellow“ marking (remove before use)

B106 - B113:Only for variant without visibility pack

B109: Insert guide tube at bottom right with 
bend at outer right into handle strip at bottom 
and fit to threaded bolt.

B110: Insert guide tube at bottom left (marked 
yellow) with bend at outer left into handle strip at 
bottom and fit to threaded bolt.

B109B109 B110B110
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B112: Affix bearing tube to instrument panel at edge. 
Test-close the blind.

B111: Fit guide tubes to threaded pin of bearing 
tube in the middle. To do this, hold guide tubes 
slightly towards the rear. Ensure that the bearing 
tube is in the correct position.

Step 6: (Side system installation)

B56: Position side panel at door so that it is flush 
with the sheet metal of the door.

B58 - B59:Now screw the side system in place. To 
do this, first screw on the system at the bottom with 
the black screws Ø3.9x13mm. Slide the black rubber 
washers to the screw-on point between the sheet 
metal of the door and the side system and screw on 
with the silver screws Ø3.5x13mm.

B57:6 mounting points Ø2.5mm must be pre-
drilled.

B111B111 B112B112

B113B113

B56B56
B57B57

B58B58 B59B59

B113:Screw on bearing tube with 2 screws 
Ø3.9x13mm (black). Remove yellow labels from 
left-hand tube before use.
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Remarque importante !
Veuillez tout d'abord lire attentivement ces informations. 

Ce système n'est pas adapté aux véhicules équipés d'airbags dans les montants A ou au-dessus des portes, ou encore 
d'un capteur de pluie au niveau du rétroviseur intérieur !

B2 : Système avant avec pack visibilité : 
• Cache supérieur G / D avec tubes de  
guidage montés
• 2 tubes de guidage inférieurs courts
• Revêtement de montant A G/D

B3 : Système latéral : 
• Côté conducteur
• Côté passager

B1 : Système avant sans pack visibilité : 
• Cache supérieur G / D 
• 2 tubes de guidage supérieurs longs
• 2 tubes de guidage inférieurs courts
• Revêtement de montant A G/D

Nous recommandons de confier le montage du système d'obscurcissement à un atelier spécialisé ! Nous 

déclinons toute responsabilité et tout recours en garantie en cas de montage incorrect.

Étape 1 : (contrôler l'étendue de la livraison)

B4 : Accessoires du système avant :
	 8	 rivets enclipsables
	 16	 joints toriques 
	 9 	 ou 8 vis LIK 3,9x13 (noires)
	 1 	 palier de tube avec tige fileté
	 1 	 tube de colle (uniquement sans pack visibilité)

B5 : Accessoires du système latéral : 
	 6 	 vis LIK 3,9x13mm noires
	 6 	 vis autoforeuses LIK 3,5x13mm
	 6 	 rondelles en caoutchouc (noires)

B3B3

B4B4

B5B5

B2B2B1B1
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B6 -  B8 : Les tubes de guidage supérieurs 
doivent être reliés à l'aide de la colle fournie 
avec les accessoires : la colle est apposée sur la 
face DROITE dans le tube de guidage. Et ce, en 
quantité suffisante pour que la partie avant de 
l'ouverture soit bien remplie. Le tube de guidage 

B6B6 B7B7 B8B8

avec tige est maintenant rapidement introduit 
dans l'autre tube. Laisser refroidir les tubes ainsi 
reliés pendant 10-15 minutes. 

Pour cela, les tubes doivent reposer à plat en 3 
points, comme illustré ci-dessous.

B9 : Retirer le joint de porte en caoutchouc au 
niveau des revêtements de montant A. 

B11 : Retirer le revêtement en commençant par 
le haut du montant A. Les clips se détachent au-
tomatiquement.

B10 : Faire levier pour extraire le porte-gobelets 
du tableau de bord et le mettre de côté.

B12 : En présence d'un haut-parleur : débrancher 
la fiche du haut-parleur et retirer le revêtement de 
montant A.

B9B9 B10B10

B11B11 B12B12

Résultat :
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B13 : Percer les orifices pour 
le canal d'aération et (le cas 
échéant) le haut-parleur avec un 
foret de Ø 6 mm.

B14 : Découper la languette sur le 
canal d'aération, comme illustré. 

B15 : Déclipser la grille 
d'aération du revêtement de 
montant A.

B16 : Monter le haut-parleur (le cas échéant), le 
canal d'aération et la grille d'aération dans le 
revêtement de montant A REMIS de la manière 
suivante :

B17 : Poser les 4 joints toriques sur les rivets 
enclipsables. 

B18 : Mettre le haut-parleur en place. 

B19 : Placer 3 joints toriques sur les rivets en-
clipsables du haut-parleur et les bloquer avec 
3 rivets enclipsables. 

B20 : Appuyer fermement sur les rivets en-
clipsables.

B13B13 B14B14 B15B15

B16B16

B17B17 B18B18

B19B19 B20B20

Conseil :	 Même si aucun haut-parleur n'est monté, fixer les joints toriques avec les rivets enclipsables.
	 Ceci évitera des bruits de claquement ultérieurs éventuels.
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B21 : Monter le canal d'aération de la même ma-
nière.

B23 : Clipser la grille d'aération dans le revête-
ment et le canal d'aération.

B24 : Monter l'autre côté de manière analogue, ne 
pas intervertir les pièces.

B22 : Appuyer fermement sur les rivets enclipsab-
les.

B25 - B26 : Avec pare-brise chauffant : démonter du porte-câble la fiche et la douille du pare-brise chauf-
fant.

B21B21 B22B22

B23B23 B24B24

B25B25 B26B26

FR



B27-B28 : Retirer le porte-câble comme illustré.

B29 : Rebrancher la fiche du pare-brise chauf-
fant dans la douille.

B30 : Placer le raccord enfichable parallèlement 
au pare-brise.

B27B27 B28B28

B29B29 B30B30

B32

B31 - B32 : Placer le revêtement de montant A REMIS sur le montant A, en commençant par le bas, au ni-
veau du tableau de bord.

B34 : Ce faisant, veiller à ce que la languette 
soit en prise derrière le tableau de bord (porte-
gobelet).

B33 : Brancher la fiche du haut-parleur.

B31B31 B32B32

B34B34B33B33

41/56
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B35 - B36 : Monter le système avant dans la position indiquée sur le montant A. 
Centrer la broche de guidage dans l'alésage de la tôle. Enclencher les deux agrafes 
métalliques dans la tôle du montant A à l'aide d'un tournevis à fente.

B37 : Appuyer à nouveau sur le joint en 
caoutchouc.

B40 - B41 : Avec le pack visibilité, veiller à ce que 
les tubes de guidage rivetés soient enfichés sur 
les tiges filetées dans le montant A. 

B38 : Introduire le cache en haut, à gauche et à 
droite, dans la fente du revêtement de montant A 
et le placer de manière appropriée sur le pavillon. 

B35B35 B36B36

B37B37

B38B38 B40B40 B41B41

B39 : Veiller à une pose correcte au niveau de la 
zone de chevauchement au centre et sur le bord 
du pavillon.

B42 : Introduire les caches entre le capot du cap-
teur et le pavillon (dans la zone centrale) et les 
aligner sur le bord du pavillon.

B39B39 B42B42
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B45 : Visser les caches sur le pavillon avec des 
vis noires.

B44 : Visser les caches sur le pavillon avec des 
vis noires.

B46 : Relier les caches avec une vis Ø3,9 x13 mm 
(noire). (sans pack visibilité) 

Tube inférieur, côté 
gauche

Tube inférieur, côté 
droit

Tube supérieur préparé et collé (variante sans pack visibilité)

Variante avec pack visibilité : uniquement les deux tubes de guidage inférieurs

B48 : Enficher le tube de guidage supérieur collé 
sur les tiges filetées dans le montant A.

B49 : Plier légèrement le tube pour l'enficher sur la 
tige filetée de l'autre montant A. Ce faisant, veiller à 
ce que le tube soit suffisamment enfoncé des deux 
côtés sur les tiges filetées.

B50 : Clipser le tube de guidage au milieu 
du cache

B44B44

B45B45 B46B46

B47B47

B48B48 B49B49

B50B50

B43 : Lorsque les deux caches sont centrés et 
alignés sur le bord avant du pavillon, repérer les 
alésages de fixation sur le pavillon. 

B43B43

Repère "jaune" (à retirer avant utilisation)

B48 - B50 : Uniquement pour la variante sans pack visibilité
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B54 : Coller le palier de tube sur le bord du tableau 
de bord. Fermer partiellement le plissé.

B51 : Plier le tube de guidage inférieur droit sur le 
bas vers l'extérieur pour l'introduire dans la poig-
née par le bas et l'enficher sur la tige filetée.

B52 : Plier le tube de guidage inférieur gauche 
(repéré en jaune) sur le bas vers l'extérieur pour 
l'introduire dans la poignée par le bas et l'enficher 
sur la tige filetée.

B53 : Enficher le tube de guidage central sur la 
tige filetée du palier de tube. Pour cela, maintenir 
les tubes de guidage légèrement vers l'arrière. 
Veiller au bon positionnement du palier de tube. Étape 6 : (montage du système latéral)

B56 : Placer l'élément latéral sur la porte de ma-
nière à ce qu'il soit parfaitement aligné avec la 
tôle de la porte.

B58 - B59 : Maintenant, visser le système latéral 
à fond. Pour cela, commencer par visser le bas du 
système avec les vis noires Ø3,9x13mm. En haut, 
introduire les rondelles noires en caoutchouc au 
niveau du point de vissage entre la tôle de la porte 
et le système latéral et visser avec les vis argentées 
Ø3,5x13mm.

B57 : Prépercer 6 points de fixation Ø2,5mm.

B51B51 B52B52

B53B53 B54B54

B55B55 B56B56

B57B57

B58B58 B59B59

B55 : Visser le palier de tube avec 2 vis 
Ø3,9x13mm (noires). Retirer les étiquettes jaunes 
des tubes de gauche avant leur utilisation.
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Remarque importante !
Veuillez tout d‘abord lire attentivement ces informations. 

Ce système n‘est pas adapté aux véhicules équipés d‘airbags dans les montants A ou au-dessus des por-
tes, ou encore d‘un capteur de pluie au niveau du rétroviseur intérieur !

B61: Système avant avec pack visibilité : 
• Cache supérieur G / D avec tubes de  
guidage montés
• 2 tubes de guidage inférieurs courts
• Revêtement de montant A G/D

B62: Système latéral : 
• Côté conducteur
• Côté passager

B60:  Système avant sans pack visibilité : 
• Cache supérieur G / D 
• 2 tubes de guidage supérieurs longs
• 2 tubes de guidage inférieurs courts
• Revêtement de montant A G/D

Nous recommandons de confier le montage du système d‘obscurcissement à un atelier spécialisé ! 

Nous déclinons toute responsabilité et tout recours en garantie en cas de montage incorrect.

B63: Accessoires du système avant :
	 8	 Rivets sapin
	 12	 joints toriques 
	 9 	 ou 8 vis LIK 3,9x13 (noires)
	 1 	 palier de tube avec tige fileté
	 1 	 tube de colle (uniquement sans pack visibilité))

B64 : Accessoires du système latéral : 
	 6 	 vis LIK 3,9x13mm noires
	 6 	 vis autoforeuses LIK 3,5x13mm
	 6 	 rondelles en caoutchouc (noires)

B62B62

B63B63

B64B64

B61B61B60B60

Ford Transit Facelift à partir de modèle 2019
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B65 - B67: Les tubes de guidage supérieurs 
doivent être reliés à l‘aide de la colle fournie 
avec les accessoires : la colle est apposée sur la 
face DROITE dans le tube de guidage. Et ce, en 
quantité suffisante pour que la partie avant de 
l‘ouverture soit bien remplie. Le tube de guidage 

B65B65 B66B66 B67B67

avec tige est maintenant rapidement introduit 
dans l‘autre tube. Laisser refroidir les tubes ainsi 
reliés pendant 10-15 minutes. 

Pour cela, les tubes doivent reposer à plat en 3 
points, comme illustré ci-dessous.

B68: Retirer le joint de porte en caoutchouc au 
niveau des revêtements de montant A. . 

B69: Retirer le revêtement en commençant par le 
haut du montant A. Les clips se détachent auto-
matiquement.

B70: En présence d‘un haut-parleur : débrancher 
la fiche du haut-parleur et retirer le revêtement de 
montant A.

B68B68 B69B69

B70B70

Ergebnis:
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B71: Percer le canal d’aération 
avec un foret de Ø 6 mm.

B72: Percer la barre transversale 
du haut-parleur.

B73: Déclipser la grille d‘aération 
du revêtement de montant A.

B74: Monter le haut-parleur (le cas échéant), le 
canal d‘aération et la grille d‘aération dans le 
revêtement de montant A REMIS de la manière 
suivante :

B75: Poser les 3 joints toriques sur les orifices. B76: Mettre le haut-parleur en place. 

B77: Placer 3 joints toriques sur les orifices du 
haut-parleur et les bloquer avec 3 rivets sapin.

B78: Appuyer fermement sur les rivets sapin.

B71B71 B72B72 B73B73

B74B74

B75B75 B76B76

B77B77 B78B78
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B79: Clipser la grille d‘aération dans le 
revêtement.

B80: Positionner le canal d’aération sur la grille 
d’aération et appuyer fermement sur les rivets 
sapin.

B81: Monter l‘autre côté de manière analogue, ne pas intervertir les pièces.

B82 - B83: Avec pare-brise chauffant : démonter du porte-câble la fiche et la douille du pare-brise chauf-
fant.

B79B79 B80B80

B82B82 B83B83

B84 - B85: Retirer le porte-câble comme illustré.

B84B84 B85B85

B86: Rebrancher la fiche du pare-brise chauffant 
dans la douille.

B87: Placer le raccord enfichable parallèlement 
au pare-brise.

B86B86 B87B87
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V1 - V3: Démonter la partie 2 du canal d’aération du tableau de bord du véhicule.

V1V1 V2V2 V3V3

Vorbereitung:

B88: Fixer le connecteur avec deux serre-câbles

B88B88

V4 - V5: Marquer le canal d’aération comme indiqué sur la photo.

V4V4 V5V5

V6V6

V6 - V7: Découper le canal d’aération le long du marquage.
Veiller à ce que le canal ne soit pas abîmé et que l’ergot d’encliquetage ne se casse pas au niveau de 
l’extrémité.

V7V7

FR



50/56

B89 - B90: Placer le revêtement de montant A REMIS sur le montant A, en commençant par le bas, au ni-
veau du tableau de bord.

B89B89 B90B90

B92: Ce faisant, veiller à ce que la languette soit en 
prise derrière le tableau de bord (porte-gobelet).

B91: Brancher la fiche du haut-parleur.

B92B92B91B91

V8: Remonter le canal d’aération sur le véhicule.

V8V8

B93 - B94: Monter le système avant dans la position indiquée sur le montant 
A. Centrer la broche de guidage dans l‘alésage de la tôle. Enclencher les deux 
agrafes métalliques dans la tôle du montant A à l‘aide d‘un tournevis à fente.

B93B93 B94B94

FR



51/56

B95: Appuyer à nouveau sur le joint en 
caoutchouc.

B95B95

Monter l‘autre côté de manière analogue.

B97 - B98: Avec le pack visibilité, veiller à ce que 
les tubes de guidage rivetés soient enfichés sur 
les tiges filetées dans le montant A. 

B96:  Introduire le cache en haut, à gauche et à 
droite, dans la fente du revêtement de montant A 
et le placer de manière appropriée sur le pavillon. 
.  

B96B96 B97B97 B98B98

B99:Veiller à une pose correcte au niveau de la 
zone de chevauchement au centre et sur le bord 
du pavillon.

B100:  Introduire les caches entre le capot du 
capteur et le pavillon (dans la zone centrale) et 
les aligner sur le bord du pavillon.

B99B99 B100B100

B102: Visser les caches sur le pavillon avec des 
vis noires.

B102B102

B101: Lorsque les deux caches sont centrés et 
alignés sur le bord avant du pavillon, repérer les 
alésages de fixation sur le pavillon. 

B101B101
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B103: Visser les caches sur le pavillon avec des 
vis noires.

B104: Relier les caches avec une vis Ø3,9 x13 mm 
(noire). (sans pack visibilité) 

Tube inférieur, côté 
gauche

Tube inférieur, côté 
droit

Tube supérieur préparé et collé (variante sans pack visibilité)

Variante avec pack visibilité : uniquement les deux tubes de guidage inférieurs

B106: Enficher le tube de guidage supérieur collé 
sur les tiges filetées dans le montant A.

B107: Plier légèrement le tube pour l‘enficher sur la 
tige filetée de l‘autre montant A. Ce faisant, veiller à 
ce que le tube soit suffisamment enfoncé des deux 
côtés sur les tiges filetées.

B108: Clipser le tube de guidage au milieu 
du cache

B103B103 B104B104

B105B105

B106B106 B107B107

B108B108

Repère „jaune“ (à retirer avant utilisation)

B106 - B113:Uniquement pour la variante sans pack visibilité

B109: Plier le tube de guidage inférieur droit sur 
le bas vers l‘extérieur pour l‘introduire dans la 
poignée par le bas et l‘enficher sur la tige filetée.

B110: Plier le tube de guidage inférieur gauche 
(repéré en jaune) sur le bas vers l‘extérieur pour 
l‘introduire dans la poignée par le bas et l‘enficher 

B109B109 B110B110
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B112: Coller le palier de tube sur le bord du tableau 
de bord. Fermer partiellement le plissé.

B111: Enficher le tube de guidage central sur la 
tige filetée du palier de tube. Pour cela, maintenir 
les tubes de guidage légèrement vers l‘arrière. 
Veiller au bon positionnement du palier de tube.

Étape 6 : (montage du système latéral)

B56: Placer l‘élément latéral sur la porte de ma-
nière à ce qu‘il soit parfaitement aligné avec la 

B58 - B59:Maintenant, visser le système latéral à 
fond. Pour cela, commencer par visser le bas du 
système avec les vis noires Ø3,9x13mm. En haut, 
introduire les rondelles noires en caoutchouc au 
niveau du point de vissage entre la tôle de la porte 
et le système latéral et visser avec les vis argentées 
Ø3,5x13mm.

B57:Prépercer 6 points de fixation Ø2,5mm.

B111B111 B112B112

B113B113

B56B56
B57B57

B58B58 B59B59

B113: Visser le palier de tube avec 2 vis 
Ø3,9x13mm (noires). Retirer les étiquettes jaunes 
des tubes de gauche avant leur utilisation.
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