Anleitung zur
Schnurspannung

REMlcare Van 2, REMIcare Van,
REMIcare Il / I+, REMIcare
Urbanvan




Inhalt

A. REMIcare Van 2

B. REMIcare Van

C. REMIcare Il & REMIcare |1+

D. REMIcare Urbanvan



& REMIS

A. REMIcare Van 2

Einstellung der Schnurspannung

Um die Schnurspannung einzustellen, [6sen Sie mit einem 1,5 mm
Innensechskantschliissel den Gewindestift im Schnurspanner, der im oberen
Fuhrungsprofil sitzt.

Verschieben Sie nun den Schnurspanner in Richtung Griffleiste, um ihn starker zu
spannen, oder in die entgegengesetzte Richtung, um die Spannung zu [6sen. Drehen
Sie den Gewindestift wieder fest.

Bitte spannen Sie die Schnur nicht zu stark, dies kann zu einem Schnurriss fuhren,
wodurch die Garantie des Produkt erlischt.
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Die Schnurklemme in der unteren Flihrung befindet sich in der Endkappe.

Verwenden Sie auch hier einen kleinen Innensechskant 1,5 mm, um den Gewindestift in
der Mitte des Schnurspanners zu l8sen. Verschieben Sie den Schnurspanner in Richtung
der Griffleiste um die Schniire starker zu spannen und in die entgegengesetzte Richtung
um die Schniire zu l6sen. Drehen Sie den Gewindestift wieder fest.



Vergewissern Sie sich, dass die Griffleiste
nach dem Spannen parallel zum
Kassettenprofil bzw. zur Tiirdichtung steht.

Hinweis: Beim Spannen oder Losen
wird die Griffleiste in
folgender Richtung ausgerichtet:

Schnurspanner |Spannen| Losen | Richtung
oben X UR
oben X UL
unten X OR
unten X OL

ACHTUNG: Spannen Sie die Schnur nicht zu stark, da es sonst zu Einschrankungen in
der Bedienbarkeit, oder gar zu einem Schnurriss fiihren kann. In diesem Fall erlischt
die Garantie!
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B.REMIcare Van

Einstellung der Schnurspannung

Um die Schnurspannung einzustellen, l6sen Sie den Gewindestift im Schnurspanner, derim
oberen Fihrungsprofil sitzt, mit einem kleinen Innensechskant 1,5 mm. Verschieben Sie nun
den Schnurspanner in Richtung Griffleiste, um ihn starker zu spannen, oder in die

entgegengesetzte Richtung, um die Spannung zu l6sen. Drehen Sie den Gewindestift wieder

fest.



Um zunachst die Position des Schnurspanners im Bodenprofil festzustellen, gehen Sie
vorsichtig mit dem Finger zwischen den Blirsten des Bodenprofils entlang. Die
Schnurspanner befinden sich im unteren Bereich.

Verwenden Sie einen Innensechskant 1,5 mm, um den Gewindestift in der Mitte des
Schnurspanners zu l6sen. Verschieben Sie den Schnurspanner in Richtung der Griffleiste, um

die Schnure starker zu spannen und in die entgegengesetzte Richtung, um die Schnire zu
|6sen. Drehen Sie den Gewindestift wieder fest.

Bitte spannen Sie die Schnur nicht zu stark, dies kann zu einem Schnurriss fihren, wodurch
die Garantie des Produktes erlischt.
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Vergewissern Sie sich, dass die Griffleiste
nach dem Spannen parallel zum

Hinweis: Beim Spannen oder Losen
wird die Griffleiste in
folgender Richtung ausgerichtet:

Schnurspanner |Spannen| Losen | Richtung
oben X UR
oben X UL
unten X OR
unten X oL

Kassettenprofil bzw. zur Tirdichtung steht.

DE

ACHTUNG: Spannen Sie die Schnur nicht zu stark, da es sonst zu Einschrankungen in
der Bedienbarkeit, oder gar zu einem Schnurriss fiihren kann. In diesem Fall erlischt

die Garantie.



C.REMilcare ll/11+

Einstellung der Schnurspannung

Um die Schnur zu spannen, [6sen Sie den Gewindestift in der oberen Rahmenecke und
spannen oder lockern die Schnur gemalR der Tabelle unten.

-—

Die Einstellung der Schnur in der unteren Laufschiene unterscheidet sich je Modell.
Im unteren Bild ist die Variante REMIcare2 dargestellt.

REMIcare 2



Bei der Variante REMIcare2+ mussen Sie die Position der Schnurklemme suchen. Hierzu
konnen Sie die Blirste leicht zur Seite driicken und die Position mittels Innensechskant

ermitteln.

Vergewissern Sie sich, dass die Griffleiste nach dem
Spannen parallel zu Kassettenprofil bzw. zur
Turdichtung steht.

Hinweis: Beim Spannen oder Losen wird die
Griffleiste in folgender Richtung ausgerichtet

Schnumpannerf-klemme Spannen | Lésen |[Richtung
oben X UR
oben X UL
unten X OR
unten X oL

ACHTUNG: Spannen Sie die Schnur nicht zu stark, da es sonst zu Einschrankungen
in der Bedienbarkeit, oder gar zu einem Schnurriss fiihren kann. In diesem Fall
erlischt die Garantie.
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D.REMIcare Urbanvan

Um die Schnurspannung einzustellen befestigen Sie den Schnurspanner am oberen
Fuhrungsprofil. Losen Sie den Gewindestift mit einem Innensechskant 1,5 mm. Fir eine
straffere Schnurspannung ziehen Sie den Schnurspanner in Richtung Griffleiste und ziehen
den Gewindestift wieder fest. Fur eine lockerere Schnurspannung verschieben Sie den
Gewindestift in die entgegengesetzte Richtung.



Stellen Sie die Position des Schnurspanners im Bodenprofil fest. Fahren Sie vorsichtig mit
dem Finger zwischen den Birsten des Bodenprofils entlang und ertasten Sie den
Schnurspanner. Um die Schnurspannung zu straffen oder zu lockern wenden Sie die
Vorgehensweise aus dem vorherigen Schritt an.

ACHTUNG: Spannen Sie die Schnur nicht zu stark, da es sonst zu Einschrankungen
in der Bedienbarkeit, oder gar zu einem Schnurriss fiihren kann. In diesem Fall
erlischt die Garantie.
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Vergewissern Sie sich, dass die Griffleiste nach dem
Spannen parallel zum Kassettenprofil bzw. zur
Turdichtung steht.

Hinweis: Beim Spannen oder Losen wir die
Griffleiste in folgender Richtung ausgerichtet:

Schnurspanner |Spannen| Ldsen Richtung
oben X UR
oben X uL
unten X OR

unten X oL

ACHTUNG: Die Vorspannung darf nicht zu stramm eingestellt sein, da sonst die

Bedienbarkeit eingeschrankt werden und die Schnur reiRen kann. In diesem Fall
verfallt die Garantie.



