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DEA. Angaben zum Erzeugnis

Remis GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67-69
50829 Köln

Siehe Aufkleber

Frontscheibe: horizontales Rollosystem in
Kassette, montiert auf dem Armaturenbrett.
Seitenscheiben: vertikales Rollosystem in
Kassette, montiert auf der Tür.

Baustand, Baudatum:

Ausführungsvariante:

Hersteller:
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B. Lieferumfang

Frontverdunkelung:

1x Lagerbock links
4x Schrauben 

(lang)

2x Schrauben
(kurz)1x Stahlklammer1x Aufhängung Griffleiste

1x Kassette mit Verdunkelungsrollo

1x Lagerbock rechts
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B. Lieferumfang

Seitenverdunkelung:

4x Schraube10x Klammer

1x Kassette links 1x Anschlag links

2x Führungsprofil

1x Kassette rechts 1x Anschlag rechts
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C. Warn- und Pflegehinweise

Das Schließen der Verdunkelung ist nur im Stillstand des
Fahrzeugs und bei abgestelltem Motor erlaubt. Vor
Fahrtantritt ist die Verdunklung zu öffnen, um ein freies
Sichtfeld zu erreichen. Achtung, bei starker
Sonneneinstrahlung können sich die Griffleisten stark
aufheizen. Das System ist nicht für die Verdunkelung des
Fahrzeugs über eine längere Zeit vorgesehen (z. B.
Überwinterung). 
Bitte ziehen Sie die Verdunklung (Front- und Seitenrollo) nur
im eingebauten Zustand aus der Kassette. Die Nutzung
außerhalb der Fahrzeugumgebung kann zu Beschädigungen
des Stoffes führen.

Warnhinweis:

Pflegehinweis: Grundsätzlich keine aggressiven Reinigungsmittel
(Löse-/Schleifmittel) verwenden. Rahmenteile des
Front-/Seitensystems mit feuchtem Tuch und milder
Seifenlauge reinigen.  Verdunkelungsfolie mit einer
weichen Bürste, ggf. mit feuchtem Tuch vorsichtig
reinigen.

Ersatzbeschaffung: Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler 



DEB. Montageanleitung Frontrollo

1. Anfertigen der Schablone

Schablone ausschneiden und anschließend das
Maß 140mm prüfen.
Schablone zum Ausdrucken finden Sie hier:
Schablone Lagerbock
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https://www.remis.de/fileadmin/user_upload/Montage-_und_Bedienungsanleitungen/Schablone_Lagerbock.pdf
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Die Schablone auf dem Armaturenbrett platzieren und dabei die Rundung 
an der A-Säule ausrichten. 

WICHTIG: Schrauben nur von
Hand final anziehen bis Lagerbock
spaltfrei auf Armaturenbrett
aufliegt.

 Lagerbock mit Haken zur Windschutzscheibe an der angelegten Schablone
positionieren und mit zwei Bohrschrauben befestigen bis Lagerbock spaltfrei auf
Armaturenbrett aufliegt. 

2. Montage der Lagerböcke
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Vorgang seitengerecht auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

linke Seite rechte Seite
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3. Montage der Kassette mit Rollo

Kassette mit Rollo zwischen den  A-Säulen platzieren und darauf achten, dass die
Nasen  (siehe Abb.) Richtung Frontscheibe zeigen.

Die Nasen nun in die Haken der Lagerböcke links und rechts einschieben.
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Die Kassette mit Rollo an den Lagerböcken fest schrauben.
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4. Montage Aufhängung Griffleiste 

Die Abdeckung hinter dem Rückspiegel vorsichtig mit beiden Händen gleichmäßig
nach unten ziehen, um diese abzumontieren. 
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Die Aufhängung Griffleiste über die Stahlklammer aufschieben.

Die Stahlklammer mittig mit Kraft auf die Abdeckung aufschieben
(siehe Bild).



14

DE

Die Abdeckung an ursprünglichen Platz anbringen. 
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DEC. Montage Seitenrollo

Die Seitenscheibe herunterfahren. 

Den Anschlag vorne im Fensterausschnitt positionieren und die Mitte der
Aussparungen auf dem Fensterrahmen markieren. 
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Dann die Klammern an den gekennzeichneten Positionen auf den inneren
Blechrand bis zum Anschlag aufschieben, ggf. Gummihammer benutzen. Dazu
muss das Dichtgummi im Bereich der Klammern abgezogen oder aufgeklappt
werden.
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Die Klammerposition für die Kassette auf dem hinteren Türrahmen an folgenden
Positionen anzeichnen: 104mm, 272mm, 398mm - gemessen von der
Armauflage der Türverkleidung.
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Dann die Klammern an den gekennzeichneten Positionen auf den inneren Blechrand
bis zum Anschlag aufschieben, ggf. Gummihammer benutzen. Das Dichtgummi im
Bereich der Klammern abziehen oder aufklappen.



19

DE

Nach der Montage aller 5 Klammern muss das Gummi wieder in die
ursprüngliche Lage gebracht werden bzw. unter die Klammern geschoben
werden. 
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2. Montage der Kassette

Die Kassette in die drei hinteren Klammerpositionen einrasten.

Die Einrastpunkte befinden sich auf der Rückseite der Kassette.

Die Kassette muss unten bündig auf der Türverkleidung aufliegen, ggf. muss
Klammerposition korrigiert werden. 
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Die Kassette dann mit einer der mitgelieferten Schrauben auf der Türverkleidung
festschrauben.
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3.Montage des Führungsprofils

Das hintere Ende in die Aufnahme an der Kassette einschieben.

Das Führungsprofil vorne in die Aufnahme am Anschlag einschieben.
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4.Montage Anschlag

Die Lasche unten am Anschlag in den Spalt zwischen Fensterdichtung und
Türverkleidung einstecken. 
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Danach die beiden Klammeraufnahmen in die Klammer einrasten. 

2 Klammeraufnahmen auf der Rückseite des
Anschlags.
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Den Anschlag mit einer Schraube auf der Türverkleidung handfest
festschrauben.

Das Ganze für die andere Seite wiederholen.

Nach Montage des Anschlags Rollo zuziehen und auf gleichmäßigen Abstände sowie
Faltenfreiheit der Folie achten, ggf. Klammerposition korrigieren. 
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DEF. Bedienung

1. Bedienung  Frontrollo

Das Frontrollo von unten nach oben ziehen und den Haken des Griffes in die
Aufhängung Griffleiste  einhaken. 

Optionale Privacy Funktion, falls Platz vorhanden ist: Dazu den Haken am Griff
hinter dem Rückspiegel in die Verkleidung vom Spiegel einhaken.

Um das Rollo zu schließen Rollo, Rollo oben aushaken und langsam in die
Kassette zurückführen.
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DEF. Bedienung

2. Bedienung Seitenscheibenrollo

Zum Schließen die Griffklappe vorne aushaken und nach hinten zurückführen. 

Am Griff greifen und das Rollo nach vorne ziehen. Griffklappe an der Mulde greifen 
und aufklappen. 

Die Griffklappe vorne in den Pin einhaken. 
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DEF. Bedienvideo

https://youtu.be/sXtviKi1rIY

https://youtu.be/sXtviKi1rIY
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