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ENA. Angaben zum Erzeugnis

Remis GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67-69
50829 Köln

Siehe Aufkleber

Plissiertes Fliegennetz in Kassette,
montiert in der Schiebetür

Baustand, Baudatum:

Ausführungsvariante:

Hersteller:
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DEB. Lieferumfang

1x Kassette mit Plisseepaket, Fliegennetz und Führungen

1x C-Säulenblende

1x Schablone

1x Kantenschutz

3x Magnetgegenplatte 2x Schrauben 2x Stahlklammern
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1x Madenschraube
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DEC. Warn- und Pflegehinweise

Achtung, bei starker Sonneneinstrahlung
können sich die Griffleisten nachhaltig
aufheizen. 

Warnhinweis:

Pflegehinweis: Grundsätzlich keine aggressiven Reinigungsmittel
(Löse-/Schleifmittel) verwenden. Rahmenteile der
Fliegenschutztür mit feuchtem Tuch und milder
Seifenlauge reinigen. Fliegenschutzplissee mit
einer weichen Bürste, vorsichtig reinigen.

Ersatzbeschaffung: Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem  Fachhändler. 

Nutzungshinweis: Um zu gewährleisten, dass die Plisseefalten lange
intakt und in Form bleiben, empfiehlt es sich, die
Fliegenschutztür bei geschlossener Seitentür,
eingefaltet zu lassen.
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DE   D. Montageanleitung 

D.1. Trittstufe Vorbereiten

Möglichkeit A) Trittstufe ohne Ausbauen zuschneiden.

Die Schablone bündig an der Außenseite der Trittstufe/Türdichtung mit
63mm Abstand anbringen.

Entlang der Schablone in die Trittstufe schneiden. Darauf achten, dass
das Fahrzeugblech nicht beschädigt wird.
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Möglichkeit B) Trittstufe mit Ausbauen zuschneiden.

Die B-Säulenverkleidung ausbauen.
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Abdeckung lösen und Schrauben ausdrehen.

Trittstufe herausnehmen.

Trittstufenlicht herausnehmen.



9

DE

Schablone , mit 63mm Abstand zum Außenrand anlegen und an ihr entlang schneiden

Die erste Stahlklammer 200mm von der hinteren Seite und die zweite Stahlklammer
400mm von der vorderen Seite an der Türdichtung anbringen. Achten Sie dabei drauf,
dass die innere Lasche der Türdichtung in der Rinne der Stahlklammer eingeschoben
wird.

D.2. Anbringen der Stahlklammer am oberen Türrahmen 
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DED.3. Insektenschutztür vorbereiten

Führungs- und Bodenprofile in 90° zur Kassette ausrichten, und dabei darauf
achten, dass die Schnüre nicht verdrehen. Die Nasen in die Kassettennut
einschieben und festschrauben. Vorgang für die andere Seite wiederholen.
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Schutzfolie abziehen und die Blende in die Blendennut 12mm vor dem Eckverbinder
einschieben.

Kantenschutz auf der Kante der Blende anbringen und den Rest abschneiden.
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DED.4. Insektenschutztür einbauen

Das Bodenprofil der Insektenschutztür in die zugeschnittene Nut der Trittstufe
hineinlegen.

Nun mit einem 1,5mm Bohrer durch die vorgefertigten Bohrlöcher bohren und
das Bodenprofil mit den Kunststoffschrauben befestigen.
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Das Plisseepaket mit der Blende nach hinten schieben, sodass an der C-Säule kein Spalt
offen bleibt. 

Nun die Nut der oberen Führungsschiene in die Stahlklammern an der Türblechkante
aufschieben. Eventuell entstandene Spalte mit dem Kantenschutzprofil ausgleichen. 
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Anschließend direkt vor dem ersten Befestigungsblech oben (nur den ersten Steg)
mit einem 2,8mm Bohrer einbohren.

Die Madenschraube bis zum Anschlag eindrehen.
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Gegen die Blende/Verkleidung an der B-Säule drücken, falls notwendig
verschrauben.

Die Magnetplatten an den Magneten haften und die Schutzfolie entfernen. Ein Magnet
befindet sich an der Grifflasche und der andere befindet sich oben in der Mitte im Radius.

D.5. Magnetplatte befestigen
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DED.6. Einstellung der Schnurspannung
(soweit erforderlich)

Um die Schnurspannung einzustellen lösen Sie den Gewindestift mit einem
Innensechskant 1,5mm. Für eine straffere Schnurspannung ziehen Sie den
Schnurspanner in Richtung Griffleiste und ziehen den Gewindestift wieder fest.
Für eine lockerer Schnurspannung ziehen Sie den Gewindestift in die
entgegengesetzte Richtung. 
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Stellen Sie die Position des Schnurspanners im Bodenprofil fest. Fahren Sie
vorsichtig mit dem Finger zwischen den Bürsten des Bodenprofils entlang und
ertasten Sie den Schnurspanner.  Um die Schnurspannung zu straffen oder zu
lockern wenden Sie die Vorgehensweise aus dem vorherigen Schritt an. 
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Vergewissern Sie sich, dass die Giffleiste nach dem Spannen parallel zum
Kassettenprofil bzw. zur Türdichtung steht.
Hinweis: Beim Spannen oder Lösen wir die Griffleiste in folgender Richtung
ausgerichtet:

ACHTUNG: Spannen Sie die Schnur nicht zu stark, da es sonst zu
Einschränkungen in der Bedienbarkeit kommt, oder gar zu einem
Schnurriss führen kann. In diesem Fall erlischt die Garantie.


