
 1 

  
  

Montageanleitung D 

Insektenschutz (Ducato) 

Insektenschutz für die Ducato Hecktür  
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A. Angaben zur Montage D 

A1+A2: 
 
Inhalt: 
1x vormontierte Kassette mit Führungsprofil 
1x Blende  
10x Befestigungswinkel  
9x Schraube M4x8 
9x Schraube M4x6 
4x Linsenkopfschraube 2,9x19  
20 x Linsenkopfschraube 2,9x6,5  
2x  Druckknopfmittelteil 
 

A1 

A2 

A3 

 
A3.1 

Hinweis: Wir empfehlen 2 Personen für die Montage der 
Insektenschutztüre. 
Zur vollständigen Montage benötigen Sie zusätzlich folgen- 
des Befestigungsmaterial:  
12x Halbrundkopfschrauben 2,9 mm  
(die Länge ist abhängig vom Möbelbau/Verkleidung). 

A3:  
Eine Montage der Insektenschutztür ist nur möglich, 
wenn in der oberen Hälfte der Hecktüre, im Abstand von 
35 mm zur Dichtung, kein Möbelstück oder ähnliches 
verbaut ist.  

 Schritt 2: Bauraum prüfen 

A2 

A1 

A3 

Schritt 1: Lieferumfang prüfen 
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A4 

A5 

A6 

A7 

A4:  
Klappen Sie zunächst die Führungsschienen um 90° um.  
Achten Sie darauf, dass sich die Schnüre nicht 
verdrehen. Wir empfehlen den Zusammenbau auf einer 
ebenen Unterlage. 

A5+A6:  
Bevor Sie die Rahmenecke mit der Führung 
verschrauben, schieben Sie die Bürste in die dafür 
vorgesehene Nut.  
Achten Sie darauf, dass die Bürste in der Bürstennut 
der Rahmenecke liegt und die Schnur über das 
Kopfstück geführt wird.  

A7:  
Verschrauben Sie die Rahmenecken mit dem 
Kassettenprofil mithilfe der Linsenkopfschraube 2,9 x 19 
mm.  
Achten Sie auch hier darauf, dass die Schnur über das 
Kopfstück geführt wird. 

Schritt 3: Montage der Führungen 
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A8:  
Bringen Sie vier von acht Befestigungswinkel an dem 
Kassettenprofil an und drehen Sie dies auf die Seite 
der abgerundeten Rahmenecken. Verschrauben Sie die 
Blende mit Befestigungswinkeln zusammen und achten 
Sie auch hier darauf das die Ausschnitte für die Bügel 
der Verrieglung oben (grün) näher an der rechten Seite 
sind.  

A8 

A9+A10  
Positionieren Sie die Blende mittig an der Kassette und 
fixieren Sie diese mit den Schrauben 2,9x6,5. Schließen 
Sie mit dem Schaumstoff die kleinen Lücken auf beiden 
Seiten der Blende. 

A9  

A10 

A11 
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A11 und A12 
ddasdcfcsdcvA
12A12: Positionieren Sie nun die Insektenschutztür ganz oben 
und die Führungen entlang der seitlichen Türdichtung.  
Achten Sie dabei darauf, dass die Führungen parallel 
laufen müssen sowie links und rechts den gleichen 
Abstand zur Türdichtung haben. 

 

A12 

A11 

A13 und A14: 

A13 

A14 

Schritt 4: Montage der Insektenschutztür 

 

Wenn die Insektenschutztür nur vom Dach bis zum 
Bett reicht, benötigen Sie nur einen 
Befestigungswinkel pro Führungsschiene (etwas 
oberhalb der Führungsschiene positionieren). 

Reicht die Insektenschutztür bis zur Bodenplatte, 
benötigen Sie zwei Befestigungswinkel und einen 
verlängerten Befestigungswinkel pro 
Führungsschiene. Diese werden gleichmäßig über die 
gesamte Länge verteilt. Die verlängerten 
Befestigungswinkel (siehe A14) werden ganz unten 
positioniert. Sobald Sie die optimale 
Verschraubungsposition gefunden haben, bohren Sie 
in den verlängerten Befestigungswinkel ein Loch und 
schrauben ihn fest. 
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A15: 
A15 
 
 
 

A16 

D Zum Schluss schließen Sie die Lücken entlang der 
Führungsschienen mit Schaumstoff. 

Schritt   5: Einstellung der Schnurspannung falls 
erforderlich  

A19 

A16: 
Um die Schnurspannung einzustellen, lösen Sie den Ge- 
windestift im Schnurspanner, der in beiden Führungsprofilen  
sitzt, mit einem kleinen Innensechskant (1,5mm).  
Ziehen Sie nun den Schnurspanner in Richtung Griffleiste, um 
ihn stärker zu spannen oder in die entgegengesetzte  
Richtung, um die Spannung zu lösen.  
Drehen Sie den Gewindestift wieder fest.  

Vergewissern Sie sich, dass die Griffleiste nach dem 
spannen parallel zum Kassettenprofil bzw. zur Türdichtung 
steht. 

Achtung: Die Vorspannung darf nicht zu stramm ein- 
gestellt sein, da ansonsten die Bedienung zu schwer- 
gängig wird und die Schnüre schlimmstenfalls reißen 
könnten! 

A17: 
Hinweis: Beim Spannen oder Lösen wird die Griffleiste 
in folgende Richtung ausgerichtet: 

Richtung 

LU 

RO 

RU 

LO 

Spannen Lösen 

Rechts 

Links 

Links 

Schnurspanner 

Rechts 

X 

X 

X 

X 

A17 
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A24 

OL OR 

Hinweis:0 

A12 

A13 

A18 

Im Lieferumfang finden Sie Material, um ein Feststellband A19 (falls gewünscht) anbringen zu 
können. 

Die Fliegenschutztür ist für die maximalle Höhe (bei 20mm Bodenplatte) erstellt, kann 
aber in der Höhe individuell gekürzt werden. Sie müssen zuerst die Schnurspanner und 
Endkappen entfernen. 

Führungen und Schnüre gleichermaßen kürzen und wieder zusammenbauen. 
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